
CLAVIER DE JEU 
MECANIQUE PRO K-70

MANUEL D’UTILISATION



FONCTIONS :

ENREGISTRER UNE MACRO :

1- Appuyez sur Konix + inser
 (Les 4 leds du pavé numérique clignotent)
2-	 Appuyez	sur	Konix	+	Y,	U,	I,	O	ou	P	pour	définir	la	touche 
 (D1 à D5, les leds s’arrêtent) 
3-	 Réalisez	la	combinaison	que	vous	souhaitez, 
 puis terminez avec Konix + Inser
4- Testez votre macro
5- Pour supprimer les macros : Konix+Suppr

•	5	touches	macros	Konix	+	D1	à	D5	pour	enregistrer 
 des raccourcis (les lettres Y à P) 
•	Verrouillage	de	la	touche	windows	
•	Intervertir	les	touches	directionnelles	et	ZQSD
• Accès rapide aux fonctions multimédia et aux applications 
 principales
• 6 effets lumineux

        + F1 Raccourci musique

        + F2 Volume -

        + F3 Volume +

        + F4 Muet

        + F5 Stop

        + F6 Précédent

        + F7 Lecture/pause

        + F8 Suivant

        + F9 Boîte mails

        + F10 Raccourci navigateur internet

        + F11 Raccourci verrouillage Windows

        + F12 Calculatrice

        + Impr. écran Changer d'effet lumineux

        + Augmenter la luminosité

        + Baisser la luminosité

        + «+» Augmenter la vitesse de l'effet

        + «-» Baisser la vitesse de l'effet

        + Inser Démarrer l'enregistrement d'une macro

        +Y/U/I/O/P Lancer une macro

        + Suppr. Remettre tout par défaut



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

•	Clavier	AZERTY	105	touches
• Rétroéclairage rouge
• Câble tressé
•	Compatible	Windows	7/8/10

•	Dimensions	:	441*185*37	mm
• Poids : 1.2kg
•	Longeur	du	cable	:	1.8m
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